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[ EZs 0109 

AUDION¬ 

SPULENSATZ 

mit variabler Antennen-Ankopplung 

KW = 5,9 bis 20 MHz 
MW - 515 „ 1700 kHz. 

LW — 150 „ 450 kHz 


■ 



Audion-Spulensatz EZs 0109 






<n 


ie Type EZs 0109 ist eine Weiterentwicklung der Type EZs 0102. Unter 
Verwendung hochwertigster HF-Baustoffe stellt die neue Type eine räumlich 
wesentlich kleinere und elektrisch bedeutend verbesserte Ausführung dar. 

Die verschiedenen Antennenverhältnisse in der Praxis sind durch stufenweis 
regelbare Antennen-Ankopplung berücksichtigt, wodurch eine optimale Trenn- 
schärfe erreichbar ist. 

Der Wellenschalter und die regelbare Antennen-Ankopplung ist zu einem Bau¬ 
element vereinigt und mit einer Achse einstellbar. 


SCHALTERSTELLUNGEN 


Schalter¬ 

stellung 

Bereich 

Ankopplung 
der Antenne 

l 

Abgleich 

1 

KW 

Jd 

einfach 

Drehko hereingedreht bei 5,9 MHz 

2 

MW 

Antenne 1 

Drehko hereingedreht bei 515 kHz 

3 

Antenne 1 und 2 

- 

4 

Antenne 1 bis 3 

5 

Antenne 1 bis 4 

6 

LW 

Antenne 1 bis 4 

Die LW wird bei Abgleich der MW 
automatisch abgeglichen. Ein Ab¬ 
gleich der LW wird deshalb nicht 
durchgeführt! 

7 

Antenne 1 bis 5 

8 

Antenne 1 bis 6 













AUS UNSERE!? 

PRODUKTION 

Mo I 

aus unseren ke a mischen HF - Sondermassen 

CALST - COMB MSA • TEMPA - MANIFER 

und aus bestem Hartporzelian 


eramische Festkondensatoren, veränder¬ 
bare Kleinkondensatoren (Scheibentrim 
•er), Kondensatoren mit Gümmer-Dielek¬ 
trikum, Präzisionskor ensatoren, Kapazitätsnormale, Grund¬ 
platten, Leisten, Röhren assungen, Wellenschalter, Achsen, Durch¬ 
führungen, Tüllen, Nij£ ;el, Buchsen, Isolierperlen, Spulen-Trav 
körper und Spulen so Ws sonstige Bauteile mit aufge’brannten 
leitenden Edelmetall-Brägen ajs Austausch für Drahtwicklungen 
und Leitungen. 

Komplette Spulensätze für Einkreisempfänger, Superspulensätze 
mit und ohne Kurzwf anddehnung, für Lang-, Mittel- und 
Kurzwei 1 enbere ich, yfrt ei*. 

Gewindekerne, Zylmde.kerne und sonstige Formen aus dem 
hochpermeablen Werkstoff MANiFER, Heißleiter für Rundfunk 
Allstrom-Empfänger als Schutzwiderstände. 

Spezialmodelle auf Anfrage. 


Bewährte Erzeugnisse 
für den Rundfunkbau 


Super-Spulensatz Form EZs 0104 mit 3 gedehnten Kurzwellen¬ 
bereichen, Mittel- und Langwelle, Bereichschalter und ZF-Sperr- 
kreis. 

Super-Spulensatz Form EZs 0114 mit eingebautem Bereichschalter 
und Schalter für elektrische Bereichsanzeige. 

ZF-Bandfilter Form EZs 0101 d für ca. 468 kHz. 

Sperrkreis EZs 0116 für Zwischenfrequenz ca. 468 kHz. 

KERAMISCHES WERK HESCHO-KAHLA 
HERMSDORF/THURINGEN 

Fernruf 411 / Bahnstation: Hermsdorf-Klosterlausnitz 

Verlangen Sie von Ihrem Händler unsere Prospekte 



Für die Rundfunktechnik und 
den Meßgerätebau 
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